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試験被塗物 

無印：ABS（厚み 1mm 平板） ※１：アルミ板（厚み 1mm） 

※２：PET（厚み 0.5mm） ※３：アクリル板（厚み 1mm） 

・当社で作成した試料の測定値であり、保証値ではありません 
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試験項目 試験方法 結果

膜厚 複合膜厚（平均） 28μ m

硬度 鉛筆硬度（三菱ユニ） Ｈ

耐衝撃性※1 デュポン式500g×1/2inch×30cm ○

1mm碁盤目セロテープ圧着剥離 100/100

2mm碁盤目セロテープ圧着剥離 100/100

屈曲試験※2 PET t0.5mm（表面処理品）180°曲径φ 4 ○

耐温水性 40℃×24時間浸漬後、1mm碁盤目剥離 100/100

耐塩水浸漬 直線カット後40℃×240時間5％塩水浸漬、テープ剥離 0.5mm以下

耐CASS液浸漬 直線カット後40℃×240時間CASS液浸漬、テープ剥離 0.5mm以下

耐水性 常温浸漬×360時間外観評価 ○

耐湿性 50℃×98% 500時間トップコート20μ  ○

温冷サイクル -10～60℃×30分間50サイクル＋クロスカット剥離 ○

耐熱性 60℃×500時間 ○

耐水変色性 55℃×4時間外観評価 ○

耐アルカリ変色性 0.1N NaCl 55℃×4時間スポット外観評価 ○

ラビング100往復外観評価 ○

浸漬30分間外観評価 ○

耐候性 WOM1000時間 ○

マジックリン 滴下後、蓋をして48時間常温放置外観評価 ○

ジョイ 滴下後、蓋をして48時間常温放置外観評価 ○

ニベアクリーム 滴下後、蓋をして48時間常温放置外観評価 ○

5%エタノール 滴下後、蓋をして48時間常温放置外観評価 ○

人工汗（アルカリ性） 滴下後、蓋をして48時間常温放置外観評価 ○

人工汗（酸性） 滴下後、蓋をして48時間常温放置外観評価 ○

密着性

耐ガソリン性

耐薬品性


