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Metalize Finishing System Mini Set
本製品の取扱いについて

危険有害性情報

・ 極めて可燃性・引火性の高い液体及び蒸気 ・ 飲み込むと有害のおそれ（経口）

・ 皮膚に接触すると有害のおそれ（経皮） ・ 吸入すると有毒（蒸気）

・ 皮膚刺激 ・ 強い眼刺激 ・ 遺伝性疾患のおそれの疑い ・ 発がんのおそれ

・ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

・ 造血系、血液系、腎臓、神経系、肺、肝臓、中枢神経系の障害

・ 長期又は反復ばく露による臓器、神経系、呼吸器、中枢神経系、末梢神経系の障害

・ 飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ ・ 水生生物に有害

１、予防策

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。使用前に取扱説明書を確認すること。この製品を使用する時に、飲食
又は喫煙をしないこと。熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。個人用保護具や換気装置を使用
し、ばく露を避けること。保護眼鏡、保護面を着用すること。保護手袋を着用すること。屋外又は換気の良い区域でのみ使用する
こと。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。環境への放出を避けること。

２、応急処置

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。無理して吐かせないこと。眼に入った場合：水で
数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せること。場合には外して洗うこと。皮膚に付着した場合、多量の水と石
鹸で洗うこと。汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受
けること。飲み込んだ場合：直ちに医師の診断、手当てを受けること。眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受ける
こと。気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。

３、保管

換気の良い場所で保管すること。施錠して保管すること。

容器を密閉して換気の良いところで施錠して保管すること。

４、廃棄

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

５、使用上の注意

安全データシート（ＭＳＤＳ）に従ってください



Metalize Finishing System Mini Set
アンダーコートについて

注意事項

・異物の付着がある素材はよく洗浄してください

・乾燥後の表面は触れないで下さい。銀が綺麗に析出しません

・アンダーコートはイソシアネート架橋であるため充分に硬化エージングさせてから次工程に進んでください

・二液反応塗料ですので配合後の可使時間を注意してください。使用後のスプレーガンは速やかに洗浄下さい

・アンダーコート剤の保管は消防法令に従い、直射日光を避け冷暗所にて保管してください。使用有効期限

密閉状態にて3ヶ月を目安にして下さい

・火気厳禁。手袋、ゴーグル、マスクなどの保護具を着用し、安全に配慮しご使用ください

＜MFSアンダーコート＞

配合 主剤：硬化剤：希釈シンナー＝5：1：3～5で配合（重量比）する。

電子スケールなどで軽量して下さい

塗工 スプレーにて塗工（目標膜厚≒15～20μ）

乾燥 乾燥温度70℃～150℃－30～90分

乾燥後、次工程までエージング時間必要



Metalize Finishing System Mini Set
薬液について

ＭＦＳ薬液の配合

①表面調整剤の配合

表面調整剤Ａと表面調整剤Ｂを純水で各15倍に希釈し混合する。

専用のハンドスプレー容器に投入する

②Ag+とe-の配合

銀主液＃10と銀副液＃10を純水で各10倍に希釈し混合する。これを内部混合ガンのAg＋側
カップガンに投入

還元剤＃20を純水で20倍に希釈し、これをe-側カップガンに投入

③Ag腐食防止剤を純水で50倍に希釈し専用のハンドスプレー容器に投入する

④洗浄水をカップガンに投入する

注意事項

・計量のとき他の材料が混ざらないように注意してください

・接続エアーは異物除去した（フィルター付き）ドライエアーをご使用下さい（元圧0.3～0.4Mpa）

・希釈水、洗浄水は導電率1μS／cm以下の精製水をご使用下さい

・薬液希釈後は可使時間があります 表面調整剤：1～2時間 それ以外：12時間

・ご使用後は、各希釈液を廃棄しカップガン・内部も精製水で洗浄する

・銀の2液反応ガンはノズル、ニードルを分解し銀剥離液に漬けよく洗浄する

・保管は直射日光を避け冷暗所にて保管してください。

・手袋、ゴーグル、マスクなどの保護具を着用し、安全に配慮しご使用ください

・廃液は中和処理した後、適正な処理をしてください



Metalize Finishing System Mini Set
銀鏡工程について

ＭＦＳ工程 （アンダー済み材料に対し）

洗 浄 洗浄します（前工程間の付着物の除去）

表面調整処理 処理面全体に処理し、完全に濡れ性があることを確認、15秒程度

馴染ませる ＊希釈液が古い場合や洗浄が少ない場合銀に斑が発生します

洗 浄 表裏ともによく洗浄する（例）洗浄→エアーブロー→洗浄

銀鏡処理 内部混合ガンで噴霧

＊形状に応じて十分に噴霧してください

洗 浄 余分な反応液を除去洗浄

腐食防止処理 全体に噴霧、 10秒程度馴染ませる

洗 浄 よく洗浄する

エアーブロー 水気を除去する

乾 燥 乾燥温度60℃～90℃－10～30分

＊乾燥冷却後、速めにトップコートしてください

水洗カップガン

ハンドスプレー

ハンドスプレー

銀鏡専用ガン

水洗カップガン

水洗カップガン

水洗カップガン

使用後、内部混合ガンはを分解洗浄し
銀の析出を除去してください



Metalize Finishing System Mini Set
トップコートについて

＜MFSトップコート＞

配合 主剤：硬化剤：希釈シンナー＝5：1：3～5で配合（重量比）する。

塗工 スプレーにて塗工（目標膜厚≒15～20μ）

乾燥 乾燥温度60℃～90℃－20～30分（指触乾燥）

注意事項

・トップコートで着色する場合は主剤に着色剤を加え調色してください

・二液反応塗料ですので配合後の可使時間を注意してください。使用後のスプレーガンは速やかに洗浄下さい

・トップコート剤の保管は消防法令に従い、直射日光を避け冷暗所にて保管してください。使用有効期限

密閉状態にて3ヶ月を目安にして下さい

・火気厳禁。手袋、ゴーグル、マスクなどの保護具を着用し、安全に配慮しご使用ください



Metalize Finishing System Mini Set
各部名称

2液反応ガン

ワンタッチコネクター

洗浄水用ガン

表面調整

腐食防止



Metalize Finishing System Mini Set
消耗品 注文書

No

1 1 ｋｇ
2 0.2 ｋｇ
3 1 L
4 0.5 ｋｇ
5 0.5 ｋｇ
6 0.2 ｋｇ
7 1 L
8 50 ｇ
9 50 ｇ
10 50 ｇ
11 50 ｇ
12 50 ｇ
13 50 ｇ
14 50 ｇ
15 50 ｃｃ
16 50 ｃｃ
17 100 ｃｃ
18 100 ｃｃ
19 100 ｃｃ
20 50 ｃｃ
21 20 L
22 1 L
23 1 L
24 200 ｇ

合計

小計

沈殿剤

銀剥離液A+B（各100ｇ）
中和剤

消費税

Ag腐食防止剤
純水

銀副液＃10
還元剤＃20

表面調整剤B
銀主液＃10

MFS-トップ着色顔料Fベース
表面調整剤A

MFS-トップ着色顔料Sグリーン
MFS-トップ着色顔料ブラック

MFS-トップ着色顔料EXブラウン
MFS-トップ着色顔料Sレット

MFS-トップ着色顔料Pブルー
MFS-トップ着色顔料Pバイオレット

MFS-トップコート硬化剤
MFS-トップコート希釈剤

MFS-トップコートAg 主剤
MFS-トップコートクリヤー主剤

MFSアンダーコート　硬化剤
MFSアンダーコート　希釈剤

品名 入り目 注文数 金額

MFSアンダーコート　主剤


